10-03

Einsatzbereich:
Burstenkdrper:

Besatzmaterial:

Blatt 1

Rohrbirsten 401

Schwere Reinigungsarbeiten

2-fach Drahtseile,
Gewindenippel oder Gewindemuffe:
5", ¥,", M10 oder M12

Stahldraht glatt, einfach eingelegt
Igellange: 100 mm

Andere Abmessungen, kdnnen wir bei Bedarf auch fiir Sie fertigen. Bei lhrer Bestellung geben Sie bitte an,
welches Gewinde Sie fir Ihre Birste bendtigen.

Einsatzbereich:

(%) Igel Art. Nr.  |VE/MA (%) Igel Art. Nr. VE /| MA
25 100 401025 10/1 94 100 401094 10/1
32 100 401032 10/1 101 100 401101 10/1
38 100 401038 10/1 110 100 401110 10/1
40 100 401040 10/1 120 100 401120 10/1
44 100 401044 10/1 130 110 401130 SF 0/10
50 100 401050 10/1 140 110 401140 10/1
57 100 401057 10/1 150 120 401150 10/1
63 100 401063 10/1 160 130 401160 10/1
69 100 401069 10/1 170 130 401170 SF 0/10
75 100 401075 10/1 180 130 401180 10/1
82 100 401082 10/1 190 130 401190 SF 0/10
88 100 401088 10/1 200 140 401200 10/1
Rohrbursten

mit Stahlfedern

403
ARORATS

Maschinelle Reinigung von Rohren und
Kesseln

Burstenkorper: 4-fach Drahtseile,
Gewindenippel %" (Standard)
Besatzmaterial: Spiralfeder @ 3mm
(/] Igel Art. Nr. VE (/] Igel Art. Nr. VE
38 100 403038-4 10 70 100 403070-4 10
40 100 403040-4 10 74 100 403074-4 10
54 100 403054-4 10

Heizkesselbursten 405

Einsatzbereich: Reinigung

Birstenkorper: 2-fach Drahtseile,
Gewindenippel oder Gewindemuffe:
5", Ya", M10 oder M12
Besatzmaterial: Stahldraht glatt, einfach eingelegt,

Rechteckig geschnitten

Andere Abmessungen, kdnnen wir bei Bedarf auch fur Sie fertigen. Bei lhrer Bestellung geben Sie bitte an,

welches Gewinde Sie fir lhre Birste bendtigen.

Art.Nr. a b c d VE/ Art.Nr. a b c d VE /
MA MA

40503020 30 | 20 80 130 | 10/1 40508550 85 50 100 | 150 | 10/1
40507018 70 18 100 150 | 10/1 40508555 85 55 100 | 150 | 10/1
40507035 70 | 35 100 150 | 10/1 40509040 90 40 100 | 150 | 10/1
40507050 SF | 70 | 50 100 150 | 0/10 40510050 100 50 100 | 150 | 10/1
40508040 80 | 40 100 150 | 10/1 40512050 120 50 100 | 150 | 10/1
40508060 80 | 60 80 150 | 10/1 40512555 125 55 100 | 150 | 10/1
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Heizkessel / Ofenrohr / Stol3blirsten

Einsatzbereich:

Birstenkorper:

Besatzmaterial:

10-03
Heizkesselbursten mit Stiel 415

Reinigung

2-fach Drahtseile mit Ose

Stahldraht glatt, einfach eingelegt,
Rechteckig geschnitten

Andere Abmessungen, kdnnen wir bei Bedarf auch fir Sie fertigen. Bei lhrer
Bestellung geben Sie bitte die gewlinschte Gesamtlange der Birste an.

Art.Nr. a b c d |VE/MA T

41503022-09 SF | 30 | 22 110 | 900 | 0/10 a

41505740-07 57 | 40 80 670 | 10/1 .

41509040-11 90 | 40 100 [1080| 10/1
41510050-09 SF | 100 | 50 110 | 900 | 0/10 e b N
41510030-10 SF | 100 | 30 110 |1000| 0/10

Ofenrohrbursten 430

Einsatzbereich: Reinigung von Ofenrohren

Birstenkdrper:

Besatzmaterial:

2-fach Drahtseile mit Ose;
Gesamtlange: 1000 mm

Stahldraht gewellt, einfach eingelegt

Andere Abmessungen (Durchmesser und Langen) kénnen wir bei Bedarf auch fir Sie fertigen. Bei
Ofenrohrbirsten bis 2m Lange kostet jeder weitere 1/2 Meter ! 0,85.

%) Art. Nr. VE a Art. Nr. VE
30 | 430030-10 10 125 430125-10 10
50 | 430050-10 10 130 430130-10 10
120 | 430120-10 10 150 430150-10 10

Einsatzbereich:

Burstenkdrper:

Besatzmaterial:

Kamin- / Stol3btrsten Nylon 440

Reinigung von rostfreien Kaminrohren

2-fach Drahtseile,
Gewindenippel oder Gewindemuffe:
Y5", ¥, M10 oder M12

Nylon glatt, einfach eingelegt, kurzer Igel

Andere Abmessungen, kénnen wir bei Bedarf auch fiir Sie fertigen. Bei lhrer Bestellung geben Sie bitte an,
welches Gewinde Sie fir lhre Birste bendtigen.

(/] Igel Art. Nr. VE a Igel Art. Nr. VE
120 50 440120 10 180 50 440180 10
150 50 440150 10 200 50 440200 10
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10-03

Blatt 2

Kamin- / Stof3bursten Flachdraht 441

Einsatzbereich:

Reinigung von Kaminrohren

Birstenkorper: 2-fach Drahtseile,
Gewindenippel oder Gewindemuffe:
5", 4", M10 oder M12
Besatzmaterial: Flachdraht, einfach eingelegt, kurzer Igel
(] Igel Art. Nr. VE (] Igel Art. Nr. VE
150 50 441150 10 200 50 441200 10
160 50 441160 10 220 50 441220 10
180 50 441180 10

Einsatzbereich:

Burstenkdrper:

Seile 2-fach mit Ose 442

Verlangerung fur Rohr-, Heizkessel- und
Kaminbirsten MM

2-fach Drahtseil einerseits mit Ose, s
andererseits mit Gewindemuffe;
Gesamtlange maximal 1500 mm < >

Die 2-fachen Seile werden auf Kundenwunsch gefertigt. Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte an, welche
Gewinde-Muffe Sie fur Ihr Seil benétigen.

Lange in mm

Art. Nr. VE

1000

44210 10

1500

44215 10

Einsatzbereich:

Burstenkdrper:

Verlangerungs Seile 2-fach 443

Verlangerung fur Rohr-, Heizkessel- und
Kaminbirsten

2-fach Drahtseil einerseits mit Gewinde-
nippel und andererseits mit Gewindemuffe; €
Gesamtlange maximal 1500 mm

Die Verlangerungs Seile werden auf Kundenwunsch gefertigt. Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte an, welche

Gewinde-Muffe / Nippel

Sie fur lhr Verlangerungsseil bendtigen.

Lange in mm Art. Nr. VE
1000 44310 10
1500 44315 10

Einsatzbereich:

Birstenkorper:

Seile 7-fach mit Handhabe 444

Verlangerung fur Rohr-, Heizkessel- und
Kaminbirsten

7-fach gedrehtes Drahtseil einerseits mit Griff,
andererseits mit Gewindemuffe.

Die 7-fachen Seile werden auf Kundenwunsch gefertigt. Bei Ihrer Bestellung
geben Sie bitte an, welche Gewinde-Muffe und welchen Gewinde-Nippel Sie

fur lhr Seil benétigen.

Lange Art. Nr. VE Lange Art. Nr. VE
2m 444020 2 8 m 444080 1
3m 444030 2 9m 444090 1
4m 444040 2 10m 444100 1
5m 444050 2 12m 444120 1
6m 444060 1 15m 444150 1
7m 444070 1 20m 444200 1
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Sonderformen / Glas!berseile 10-03

Sonderformen der Rohrbursten

Glas!bersseile 446

Glasfasern sind lange, diinne Fasern, die aus Glas
bestehen. Glasfaserverstarkte Kunststoffe zahlen zu den wichtigsten
Konstruktionswerkstoffen.

Sie sind * alterungs- und witterungsbestandig,
* chemisch resistent und
* nicht brennbar.

Sie besitzen ein hohes Elastizitdétsmodul, das die mechanischen Ei-
genschaften von Kunststoffen verbessert. Weiters zeigen sie nur eine
sehr geringe Kriechneigung und nehmen nur sehr wenig Feuchte auf.

Glas!berstangen sind in folgenden Durchmessern erhéltlich: 6mm, 9mm oder 12mm (auf Anfrage).
StandardmaRig sind die 6mm Stangen mit einer M6 und die 9mm Stangen mit einer 1/2" Gewindemuffe be-
stuckt. Auf Wunsch kdnnen wir die Stangen sowohl mit einem M10 oder M12-Gewinde und/oder mit einem
runden Griff versehen. Zwischen- und Uberlangen sind ebenfalls erhaltlich.

Ls VE @6 mm 29 mm
ange At N, ATt N,
1m 2 44606010 44609010
2m 2 44606020 44609020
3m 2 44606030 44609030
4m 2 44606040 44609040
5m 2 44606050 44609050
8m 1 44606080 44609080

10 m 1 44606100 44609100

12m 1 44606120 44609120

15m 1 44606150 44609150
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